
PROLIMp

CHASSIS PROLIMP TCM /PROLIMP CUBE 
  
Chassis Aluminium 6082 T6
Fourche Acier Inox Offset   55 mm
Guidon Réglable en hauteur
Freins AV Freins à Disques  Hydrauliques
Freins AR Freins à Disques  Hydrauliques
Roues AR Aluminium 20"   20x 1,95 
Roue AV Aluminium  24"  24 x 1,85
Dimensions H 989 x L 800 X L 1737
Poids sans batterie 32 kgs
Poids Maxi autorisé 140 kgs

Le PROLIMp  a initialement  été développé en tant que Véhicule 
Electrique Industriel pour sa plateforme multi-fonctions.

Les meilleurs matériaux sont utilisés, l’aluminium AW 
7075 pour toutes les pièces de fabrication mécanique et 
l’aluminium AW 6061 pour son cadre.

Un système d’assistance électrique pour le pédalage est 
inclus (EPAC) avec une puissance nominale de 250W et 
différentes possibilités de puissance de batteries.

Chaque élément a été conçu pour augmenter la �abilité et la 
durée de vie du produit et offrir ainsi des véhicules toujours 
�ables et opérationnels.

Le PROLIMp  est destiné aux Collectivités et aux prestataires de 
services pour la collecte des corbeilles en villes ainsi que les 
résidus de balayage etc…

Il offre un rapport qualité/prix idéal pour proposer de nouveaux 
équipements de mobilité urbaine dans les collectivités qui 
répondent aux nouvelles tendances du marché.

MOTEUR Standard CONTI
   
Moteur Electrique dans la roue 

avant 
Continental Prime
dans le pédalier 

Puissance 250 W 250W
Couple 28 NM 72 NM
Tension 36 V 48 V 
Intensité Max 15 A 16 A
Poids Batterie 2,5 kgs 2,8 Kgs 
Batterie 36 V 11AH 500 wh
Temps de charge 4h 4h
Nb de cycles 1 000 1 000
Alimentation 220 V 220 V
Autonomie 60-65 kms 60-65 kms 


